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TECHNISCHE GRUNDLAGEN 

LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip Dynamisch

Impedanz 150Ω  ± 15% (1kHz)

Empfindlichkeit 121dB ± 3dB (1mW)

Frequenzgang 100Hz bis 5kHz

SONSTIGE ANGABEN

Gewicht: 62g

Temperaturbereich: 0°C bis +40°C

MIKROFON

Arbeitsprinzip Elektret

Richtcharakterisitk Bi- Direktional

Noise Cancelling JA

Impedanz 2,2kΩ (1kHz)

Frequenzgang 100Hz bis 12kHz

Empfindlichkeit -55dB ± 3dB (1kHz)

Kennschalldruckpegel 100dB S.P.L.

Signal Rauschabstand 55dB (1kHz)

BUSINESSLINE
3000 XS
Produktinformation

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter 
www.imtradex.com.

Unser leichtes monaurales Headset für professionelle Office  
Anwendungen

•	 Kristallklare Kommunikation durch Wideband fähige Audio 
Komponenten 

•	 Verstellbarere Kopfbügel mit exzellentem Sitz 
 

•	 Einseitige Kabelverbindung für bestmögliche Anwendung

•	 Schutz vor akustischen Spitzen durch Acoustic Shock         
Protection (ASP) 

•	 Schnelle Trennung der Kabelverbindung mit Quick             
Disconnect

•	 Atmungsaktive Ohrpolsteraus Coolmax®

•	 Einfache Verwendung an USB gestützten VoIP-Systemen via 
AK4-USB Adapter


